
動作環境
Windows： Windows 7, 8.1, 10 / USB 2.0 もしくは 3.0
Mac：macOS (10.10 もしくはそれ以上） / USB 2.0 もしくは 3.0

単一指向性 @ 1 kHz

周波数レスポンス

特徴
手頃な価格のプロフェッショナル品質

•	 スタジオ向けにボイシングされ、高い耐久性を誇り、お財布に優しい
USB-C 接続

•	 内蔵 USB インターフェースにより、コンピューターに直接このマイクを接続して、すば
やく簡単なレコーディングを実現

ヘッドフォンモニタリング内蔵
•	 独立した音量コントロールを備えるヘッドフォン出力端子により、容易なモニタリングが

可能に
内蔵ゲインコントロール / ミュート

•	 マイクの出力をコンピューターや DAW に最適化
•	 ミュートボタンを使用すると、コンピューターの出力を聞きながらマイクの音をオフにす

ることが可能
頑丈な構造

•	「戦車級に頑丈な」構造により、長期間高いパフォーマンスを保つことが可能
コンテンツ制作の新たなスタンダード

•	 ホームレコーディング、ポッドキャスト、ライブストリーム、オンラインコンテンツの制
作に最適

カーディオイドタイプ
•	 周辺機器のノイズを除去して、パフォーマンスをクリアに

同梱アクセサリー
•	 三脚マイクスタンド / マイククリップ /USB-C ケーブル

技術仕様 EM-USB

マイクタイプ 14 mm 高品位コンデンサーカプセル

指向性パターン 単一指向性

周波数レスポンス 30 Hz - 18 kHz

感度 -32 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

最大出力 SPL 130 dB (@1 kHz = 1% THD)

ダイナミックレンジ
89 dB (ADC)
93 dB (DAC)

SN 比
89 dB (ADC)
96 dB (DAC)

ステレオ出力パワー 400 mW

サイズ 180 x 46 mm

重量 0.39 kg
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