
AXISデジタルミキシングシステムのDante Expansion Cardのファームウェアアップデートが公開された場合、
ファームウェア最新版をインストールするためにはコンピューターとカードを接続する必要がございます。

また最新版のファームウェアをインストールするためにはMackieホームページより最新のDanteファームウェアアッ
プデートマネージャーをダウンロードする必要がございます。

Danteカードにコンピューターを接続してください

まずはじめにコンピューターのイーサネットポートとDanteカードを搭載したDL32RのDante　A/Bポートとを直接接続
してください。またもしくはDanteカードを搭載したDL32Rとコンピューターを同じネットワーク上に接続してください。

*イーサネットケーブル（cat5e/cat6）ケーブルでコンピューターとDanteカードを接続する必要がございます。Wi-Fiルーター
はDanteカードに接続しないでください。

**コンピューターとDanteカードは同じIPとサブネットマスクである必要がございます。もっとも適切にセッティングができる信

頼できる方法はリンクローカル アドレスを使うことです。

1.すべてのネットワークからコンピューターの接続を切り離してください。そしてコンピューターを再起動します。

2.バックアップ後、DanteカードポートのAもしくはBとコンピューターとをイーサネットケーブルで直接接続してください。

3.DL32Rの電源を立ち上げて下さい。完全にDL32Rが立ち上がるまで少しお待ちください。
4.コンピューターがリンクローカルIPアドレス（例：169.254.94.122)に割り当てられたことを確認してください。
5.DanteコントローラーアプリでDevice Infoタブを選択して下さい。
6.リンクローカルIPアドレスがDL32R Danteオプションカードに割り振られたことを確認してください。 



Danteアップデートマネージャーをインストールしてください。

Danteファームウェアアップデートマネージャーをダウンロードした後、インストーラーをダブルクリックしてください。Windowsで
は FirmwareUpdateManager.exeという名前です。MacではFirmwareUpdateManager.dmg.という名前です。

インストーラーが終了し、アプリケーションを開いてください。

最新版をインストールします。

使いたいネットワークを接続を選択するところから始めてください。



Next 

最新版をインストールします。 その2 

Update Dante Firmwareをクリックします。

.dnt file.の保存場所を指定するためにBrowseをクリックしてください。例：Mackie_DL_Dante-1.0.0.7.dnt
*Override Device Matchingは選択しないでください。



最新版をインストールします。 その3

ファームウェアアップデートマネージャーでネットワーク上に存在するすべてのDanteデバイスを探します。

アップデートを行いたいデバイスのBoxにチェックマークを付け、Startをクリックしてください。



最新版をインストールします。 その4

アップデーターがUpgrade Devices?と聞いてきますのでOKをクリックしてください。

Back Refresh 

Status上にてUpdating (1/1): Get fileという表示がされます。

Ready 

Start 



最新版をインストールします。  その5

次にアップデーターStatus上にてUpdating (1/1): Flashingという表示がされます。 

アップデートは終了しました。と表示されますのでOKをクリックしてください。そしてDL32Rの電源を再起動してください。 



最新版か確認してください。

Danteコントローラーでファームウェアが最新かどうか確認して下さい。Device>Device View>Status tabで確認ができます。 


