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特徴

ハイパフォーマンスを実現するドライバー
クラス最高の臨場感のある高域の明瞭度とスピード感のある低域を再生す

る高精度50mmトランスデューサーを搭載

プロフェッショナルデザイン
長時間のモニタリングでも快適に作業をすることを実現した人間工学に基

づいたソフトイヤーパッドと装着する人の頭のサイズに合わせ調整可能なパ

ッド付ヘッドバンドを採用。さらにプロフェッショナルレコーディングスタジオや

ライブステージ、CDショップの試聴機や図書館のリスニングシートなど過酷

な環境にも耐えうる頑丈なデザイン。

MC-150、MC-250と共にあらんことを・・・
旅のお供に、保管時のスペース確保に役立つ折りたたみ可能なデザインを

採用

Mackie MCシリーズは低域から高域まで

原音に忠実に明瞭度の高いサウンドを再

生するプロフェッショナル密閉型ヘッドホ

ンです。MC-150とMC-250、用途やご予

算に合わせ2モデルご用意しました。両

モデルとも50mmラージドライバーを搭載

し低歪でクリアなサウンドを再生しミュー

ジシャンやエンジニアがレコーディングス

タジオで使用しているリファレンスモニタ

ーサウンドを提供します。人間工学に基

づいたヘッドバンド、イヤーパッドを採用し

長時間のモニタリングでも快適に作業を

行うことが可能です。

プロフェッショナル密閉型ヘッドホン
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プロフェッショナル密閉型ヘッドホン

 •  ハイパフォーマンススタジオヘッドホン

  • 低域から高域まで原音に忠実なサウンドを再生するプロフェッショ

ナルスタジオモニターヘッドホン

  • 高精度50mmトランスデューサーを搭載したMC-150はクラス最

高の臨場感のある明瞭度の高いサウンドを再生

  • バスドラム、ベース、シンセサイザーなどのスピード感のある低域

を拡張

 •  プロフェッショナルデザイン

  • 長時間のモニタリングでも快適に作業をすることを実現した人間

工学に基づいたソフトイヤーパッドと装着する人の頭のサイズに合わ

せ調整可能なパッド付ヘッドバンドを採用

  • プロフェッショナルレコーディングスタジオやライブステージ、CDシ

ョップの試聴機や図書館のリスニングシートなど過酷な環境にも耐え

うる頑丈なデザイン

 •  MC-150と共にあらんことを・・・

  • 旅のお供に、保管時のスペース確保に役立つ折りたたみ可能な

デザインを採用

 •  スタジオモニタリング、DJ、フィールドレコーディングのプロユースから

パーソナルリスニング、ポータブルオーディオにも最適な設計

 •  脱着可能なBayonetコネクターを装備した高品位3mストレートケー

ブル

 •  金メッキステレオ標準変換アダプターとキャリーバッグ付属

 •  周波数特性: 15Hz – 20kHz

 •  インピーダンス:  33 Ω

 •  トランスデューサーサイズ: 50 mm

 •  感度: 93 dB

 •  重量: 265g

MC-150 
プロフェッショナル密閉型ヘッドホン

 • ハイパフォーマンスモニタリングヘッドホン

  • 低域から高域まで原音に忠実なサウンドを再生するプロフェッショナ

ルスタジオモニターヘッドホン

  • ハイヘッドルームとリファレンスクォリティーを実現する50mmトラン

スデューサーを搭載したMC-250はミックスや音楽を正確に再生

  • 深みとスピード感のある低域、さらに超ワイドレンジサウンドを再生す

る緻密にチューニングを施したエンクロージャー

 • プロフェッショナルデザイン

  • 長時間のモニタリングでも快適に作業をすることを実現した人間工

学に基づいたソフトイヤーパッドと装着する人の頭のサイズに合わせ調

整可能なパッド付ヘッドバンドを採用

  • プロフェッショナルレコーディングスタジオやライブステージ、CDショ

ップの試聴機や図書館のリスニングシートなど過酷な環境にも耐えう

る頑丈なデザイン

 • MC-250と共にあらんことを・・・

  • 旅のお供に、保管時のスペース確保に役立つ折りたたみ可能なデ

ザインを採用

 • ライブミックス、レコーディングスタジオ、より正確なリスニングが必要

な検聴用等のプロユースからパーソナルリスニング、ポータブルオー

ディオにも最適な設計

 • 脱着可能なBayonetコネクターを装備した高品位3mストレートケーブ

ル

 • 金メッキステレオ標準変換アダプターとキャリーバッグ付属

 • 周波数特性: 10Hz – 20kHz

 • インピーダンス:  38 Ω

 • トランスデューサーサイズ: 50 mm

 • 感度: 100 dB

 • 重量: 265g

MC-250 
プロフェッショナル密閉型ヘッドホン

ステレオ標準アダプターキャリーバッグ

税別市場想定価格

MC-150 ハイパフォーマンススタジオヘッドホン :￥8,300-
MC-250 ハイパフォーマンスモニタリングヘッドホン :￥11,800-


