
Mackie SRT™シリーズは10インチ2Wayの「SRT210」、12インチ2Wayの「SRT212」、15インチ2Wayの「SRT215」、18インチサブウーファーの「SR18S」の4モデルご用意
いたしました。上位機種で採用している最新の機能と操作性の良さ、誰でも簡単に現場に合わせたセットアップが容易にできるパワードラウドス
ピーカーです。ライブイベント、DJパーティー、ライブハウスなどにおいて最新の音響処理技術、ハイパワー1600Wパワーアンプ、さらにBluetoothデバイ
スにインストールしたSRT Mix Control™アプリより誰でも簡単に素早く最適なスピーカーのセットアップを行うことができます。

特徴

原音に忠実なサウンド
SRT Series™ 1600Wパワード・ラウドスピーカーは他の同クラスのどのスピー
カーより高出力を誇るだけでなくデザイン性や操作性にも優れワンラ
ンク上のサウンドも実現するパワード・ラウドスピーカーです。

上位機種の技術
Advanced Impulse DSP™、入力過負荷保護、Bluetoothワイヤレス・ストリーミン
グとコントロールなど、Mackie上位機種に採用されている最先端の技術
をふんだんに投入しました。最先端の機能をお手頃価格で入手でき
るパワードラウドスピーカーです。

最新のコントロール技術
Bluetooth® ワイヤレスコントロールアプリSRT Mix Control™からフルカラーディ
スプレイを採用した内蔵4chデジタルミキサーをワイヤレスでコントロー
ルすることができます。

www.mackie.com

ハイパフォーマンスパワードラウドスピーカー



用途

SRTシリーズは移動用PA、DJイベント、ダンスクラブ、ライブハウ
スのみならずホールや宴会場などの常設音響設備としても使
用可能で様々な用途に対応可能なパワードスピーカーで
す。20年にも及ぶ信頼と実績、クラス最高峰のパワーアンプ、
最先端のチューニング、最新鋭の技術を搭載したSRTシリーズ
は究極のポータブルPAスピーカーです。

信頼性実績のあるパワーアンプ

20年にも及ぶ経験と実績のある強靭なパワーアンプに最先端の技術と1600W高効率D級パワーアンプを搭載し、クラス最高峰の出力と優れた

パフォーマンスを実現しました。不安定な電源事情でも安定した動作を確保するパワーファクターコレクションテクノロジーも採用しました。

Sym-X™ Horn 
原音に忠実なフラットなサウンド、ナチュラルでバランスの良いク
リアな高域を再生するプレミアム1.4インチポリマー高域ドライバー
を搭載したカスタム設計のSym-X™ホーンは歪を最小限に抑え、ク
ロスオーバーポイントでフラットなサウンドを提供しスムースな中

高域を実現します。
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豊富な入出力

豊富な入出力端子を装備し様々な音源に対応することができます。ミ
キサーがなくともダイレクトに音源を接続し、ライブを楽しむこともできま
す。

• マイク、ライン、楽器とあらゆる入力に対応する独立した
モノラルXLR/TRSコンボ入力×2

• 独立したステレオミニAUX入力×1
• Bluetooth® ワイヤレスストリーミング

SRT Mix Control™ 
Bluetooth®ワイヤレスコントロール4chデジタルミキサー

• ミキシングコントロールとプロセッシングコントロールに直感的にアク
セス可能なシングルノブと高解像度フルカラーディスプレイ

• 調整可能なチャンネルレベルとEQ
• 用途と会場に合わせたボイシングモード

• 最大30mの時間補正用ディレイ

• 設定保存/呼び出し可能な10ユーザープリセット

• スクリーンセーバー、調光/コントラスト制御可能なディスプレイ

• 設定データを4桁のパスコードでシステムロックが可能

• 変更可能なフロントLED: 緑、白、オフ、音声信号感知、マルチ (色を
循環)

すべての機能をワイヤレスコントロール

SRT Connect™アプリをインストールしたスマートホンからすべての機能と設
定をワイヤレスで行うことが可能 

• 2本のSRTシリーズをリンクすることができワイヤレスストリーミングとワイヤレ
スコントロールを1台のBluetoothデバイスでアクセスが可能

• 最新のBluetoothテクノロジーを搭載し最大で100m離れた2本のスピーカーを
リンクすることが可能

• テレオスピーカーとしてだけでなく、デュアルゾーンモードとしても設定がで
き2か所に設置したスピーカーを個別にコントロールすることも可能

独自の音響チューニング

Advanced Impulse™ DSP 
多くの経験と実績、パワフルなFIRフィルター、緻密なチューニングを施しク
ラス最高峰のサウンドを実現しました。スピーカー正面で聞いた時の高解像
度サウンドはもちろんのこと、カバーエリアぎりぎりの場所で聞いた時も明瞭

度の高い原音に忠実でクリアなサウンドを再生します。

類まれな保護回路

音質と音のバランスに影響を与えることないリミッターと保護回路

SRTシリーズは温度から音声信号管理までリアルタイムで監視および分析を
するプロセッシングモジュールを採用し信頼性の高いパフォーマンスを実現
しました。これらのデータを活用しマルチバンドコンプレッションとリミッターを
介し、音声信号を最適にチューニングします。このことにより電子回路とス
ピーカーの保護のみならず、全体の音のバランス、音質、音声出力への影

響を最小限に抑える保護回路を実現しました。



税込市場想定価格 SRT210:￥66,990- SRT212:￥80,300- SRT215:￥93,720- SR18S：\107,140- 
SRT210 Cover:￥9,460- SRT212 Cover:￥10,780- SRT215 Cover:￥12,100- SRT210 Rolling Bag:\17,490- SRT212 Rolling Bag:\18,810- SRT215 Rolling Bag:\20,130- PA-A2:\5,830- SPM400:\5,940-

mackie-jp.com

ACCESSORIES

ハイパフォーマンスパワードラウドスピーカー

SPM400
マウントポール

スピーカーカバー キャスター付きバッグPA-A2 アイボルトキット

ワイヤレスコントロール

保護回路

設置方法

キャビネット構造

電源

寸法・重量

最大出力(ワット)

周波数特性(-10dB)

最大音圧レベル (dB)

高域コンプレッションドライバー

指向角度

音響チューニング

調整可能な内蔵プロセッサー

入力

出力

ワイヤレスストリーミング

低域スピーカーユニット

SRT210 SRT212 SRT215 SR18S

中規模劇場から
大規模音楽ホール

中規模音楽ホール、大規
模ライブハウス

中規模体育館から
大規模教会

中規模音楽ホール、
野外イベント大規模ラ

イブハウス

最大1000名程度

高さ: 584 mm 
幅: 384 mm 
奥行: 328 mm 
重量: 14 kg 

高さ:658mm 
幅:386mm 
奥行:361mm 
重量: 18.4 kg

高さ:732mm 
幅:447mm 
奥行:391mm 
重量:22.2 kg

高さ: 592mm 
幅: 584mm 
奥行: 686 mm 
重量: 33.8 kg

Advanced Impulse™ DSP
(高精度クロスオーバー/スピーカードライバーユニットのタイムアライメント/FIRフィルター) 

高解像度フルカラーディスプレイ搭載SRT Mix Control™ 
(3バンドEQ/用途に合わせたボイシングモード/レベルメーター/時間補正ディレイ/ユー

ザープリセット×10) 

マイク、ライン、楽器とあらゆる入力に対応した独立した2系統のモノラルXLR/TRSコンボ
入力と独立したステレオミニAUX入力を装備した4chデジタルミキサー

リアルタイムで監視し、音質と音のバランスに影響を与えることなく未然にシステムのオーバーロードを回避する次世代
保護回路

ユニバーサル電源(100 – 240 VAC)
(安定した動作を保証するPower Factor Correction テクノロジー)

10インチ高出力カスタムウーファー 12インチ高出力カスタムウーファー 15インチ高出力カスタムウーファー 18インチ高出力カスタムウーファー

ボイシングプリセット(Flat/Deep/
Punch), 位相反転, 可変クロス
オーバー, 可変レベル, ステレ

オ, サミングモノ

平均観客数

モデル名

会場サイズ

仕様

用途

入力Ch1、Ch2ダイレクトアウト各1+モノラルミックスアウト×1

最大で100m離れた場所から Bluetooth®ワイヤレスストリーミングが可能

直置、ポール/スタンドマウント(角度変更可)、フロアモニター、縦吊(M10フライポイント)

樹脂製モールドキャビネット、パウダーコートスチールグリル

SRT Connect アプリをインストールした iOS 、Android®デバイスから最大で2本のSRTをコントロールすることが可能

47Hz – 20kHz 44Hz – 20kHz 42Hz – 20kHz 33Hz – 200Hz

128dB 132dB 133dB 133dB

1600W

90°(水平) × 60°(垂直)

独自設計のSym-X™ホーンに搭載されたプレミアム1.4インチポリマー 無

無

無

無

無

無

ステレオXLR

合板パウダーコートス
チールグリル

M20ネジポールマウント

ステレオフルレンジXLR,
ステレオハイパスXLR




